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使用説明書 
〈便利な機能〉 


安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『はじめにお読みください』「安全上のご注意」をお読みくださし、。 
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1 .よく使用する設定を登録する 

よく使用する設定をプログラムに登録できます。登録した設定は、[プログラム]キーを 
押して簡単に呼び出せます。 


プログラムに設定を登録する 

プログラムは機能によって登録できる件数が異なります。 

• コピー機能： 25件 
• ドキュメントボックス機能： 25件 
• ファクス機能：100件 
• スキャナー機能： 25件 

プログラムに登録できる設定は、次のとおりです。 

コピー機能 

原稿種類、コピー濃度、特殊原稿設定、給紙トレイ、文書蓄積（「ユーザー名」、「パ 
スワード」を除く）、すこし小さめ、仕上げ、表紙/合紙、編葉/印字、両面/葉約/分割、 
変倍、コピー部数 

ドキュメントボックス機能（文書印刷初期画面） 

仕上げ、表紙/合紙（「章区切り」の「本文用紙トレイ」を除く）、編葉/印字、両面/製 
本、印刷部数 

ファクス機能 

読み取り条件、読み取り濃度、原稿送り、ファイル形式、文書蓄積（「ユーザー名」、 
「パスワード」を除く）、プレビュー、宛先種別、宛先（「フォルダー宛先」を除く）、 
回線選択、拡張宛先、メモリー送信/直接送信、送信結果レポート、拡張送信（「件 
名」を除く） 

スキャナー機能 

読み取り条件、読み取り濃度、原稿送り、ファイル形式/ファイル名（「セキュリティ 
設定」を除く）、蓄積文書指定、文書蓄積（「ユ_ザ_名」、「パスワード」を除く）、 
プレビュー、本文、件名、セキュリティー、受信確認 

ここでは、コピー機能での設定方法を例に説明します。 


1 .よく使用する設定を登録する 


I ■操作部左上の[ホーム]キーを押して、ホーム画面上の[コピー]アイコン 
を押します。 



登録する内容を設定します。 
[プログラム]キーを押します。 



4■[登録]を押します。 

5 . 登録するプログラムの番号を押します c 



vu テ c/m し ~ \\ WW 

^ HI 石 孙ご 


) 月 

is ： 


1 

001 

氺未登録 



002 


1 

003 

氺纖录 


— ! JL 

004 

米?! 

1 

005 

氷未登録 


■丨」1 

006 


1 

007 

木未登録 


丄 II 

008 


1 

009 

木未登録 


■丨」1 

010 

氷 ?! 

1 

011 

米未登録 



012 

米 ?! 

1 

013 

氺未登録 


丨」1 

014 




6. プログラム名を入力します。 

7 . [0 K ] を押します。 

8■[閉じる]を押します。 





















































プログラムに設定を登録する 


〇 補足 ） 

• プログラム名として入力できる文字数は、機能によって異なります。 

•コピー機能：全角17文字、半角34文字 
• ドキュメントボックス機能：全角17文字、半角34文字 
• ファクス機能：全角10文字、半角20文字 
•スキャナー機能：全角17文字、半角34文字 

•設定したプログラムを初期値として登録すると、[プログラム]キーを押して呼び出 
さなくても、電源を入れた直後、才一トクリアしたとき、またはリセットしたときの 
初期画面の初期値となります。登録のしかたについては、 P .15 「初期画面に表示さ 
れる機能を変更する」を参照してください。 

• プログラムに登録した給紙トレイが空になったときに、同じサイズの用紙が別のトレ 
イにも設定されているときは、[用紙設定]の[給紙トレイ優先設定：コピ _ ]、[給 
紙トレイ優先設定：ファクス]、または[給紙トレイ優先設定：プリンター]で設定 
した給紙トレイから順に選択されます。詳しくは、『ネットワークの接続/システム初 
期設定』「システム初期設定」を参照してください。 

•消去または上書きしない限り、電源を切ったり、[リセット]キーを押しても登録し 
た内容は取り消されません。 

• 〇が表示されている No . には、すでにプログラムが登録されています。 

•コピー、ファクス、スキャナー機能で登録したプログラムをホー厶画面に登録し、簡 
単に呼び出せます。詳しくは、 P .8 「プログラムのショートカットをホー厶画面に 
登録する」、または P .19 「アイコンをホー厶画面に追加する」を參照してください。 
ドキュメントボックス機能で登録したプログラムへの シヨート カットは、ホー厶画面 
に登録できません。 


プログラムの設定例 
コピー機能 


プログラム名 

プログラム内容 

効果 

エココピー 

[両面/篥約/分割]で[両面集約] 

を設定します。 

用紙やトナーを節約できます。 

日付入り丸秘コ 
ピー 

[編集/印字]で[スタンプ印字] 

の[マル秘]と、[日付印字]を設 
疋します。 

コピーにマル秘と日付を印字する 
ことで、セキュリティー意識を高 
められます。 

会議資料コピー 

[両面/集約/分割]で[両面集約] 

を設定し、また[仕上げ]で[ス 
テープル]を設定します。 

会議資料を効率的にコピーできま 
す。 











1 .よく使用する設定を登録する 


プログラム名 

プログラム内容 

効果 

週刊誌コピー 

[両面/篥約/分割]で[週刊誌]を 
設定し、また[仕上げ]で[ステー 
フル中と じ] を設定します。 

用紙を節約できます。また、外部 
に委託していた冊子作成などの印 
刷業務を、自社で行えます。 

サイズ統ーコピー 

[特殊原稿設定]で[サイズ混載] 

を選択し、また初期画面で[用紙 
指定変倍]を選択します。 

サイズを統一できますので、文書 
を整理しやすくなります。 

社名付きコピー 

[編集/印字]で[ユーザースタン 
プ印字]を設定します。 

製造業や建設業などで使用する図 
面のコピーに社名を印字できま 
す。ユーザースタンプは事前に登 
録しておいてください。 

z 折コピー 

[仕上げ]で [ Z 折り]を選択しま 
す。 

A 3 サイズの用紙は A 4 サイズに折 
られます。サイズを統一できます 
ので、文書を整理しやすくなりま 
す。 

サ厶ネイルコピー 

[両面/篥約/分割]で[片面集約] 

を設定します。 

最大8ページの原稿を用紙の片面 
にまとめられますので、用紙を節 
約できます。 


スキャナー機能 


プログラム名 

プログラム内容 

効果 

かんたん PDF ス 
キャン 

[読み取り条件]で[フルカラー： 
文字•写真]を選択します。[ファ 
イル形式/ファイル名]の[ファ 
イル形式]に [ PDF ] を選択し、 
また[ファイル名]に「大阪支社： 
日報」のような業務内容を入力し 
ます。 

文書を効率的にスキャンできま 
す。 

クリアライト PDF 
スキヤン 

[読み取り条件]で[フルカラー： 
文字•写真]を選択し、[ファイル 
形式/ファイル名]で[クリアラ 
イト PDF ] を選択します。 

スキヤンしたファイルのデータ容 
量を抑えて、データを送信、保存 
できます。 

長期保管スキャン 

[ファイル形式/ファイル名]で 
[ PDF / A ] を選択します。 

長期保管に適した 「 PDF / A 」 のファ 
イル形式で、文書を簡単に電子化 
できます。 

サイズ統ースキャ 
ン 

[読み取り条件]で[サイズ混載] 

を選択し、また初期画面で用紙サ 
イズを設定します。 

再出力するときに、サイズを統一 
する設定を省略できます。 


















プログラムに設定を登録する 


プログラム名 

プログラム内容 

効果 

デジタル署名ス 
キャン 

[ファイル形式/ファイル名]で 
[ファイル形式]に [ PDF ]、 [クリ 
アライト PDF ]、 または [ PDF / A ] 

を選択し、また[デジタル署名] 

を設定します。 

契約書のような重要書類に電子署 
名を付与し、改ざんを検知できま 
す。 

ファイル分割ス 
キャン 

[原稿送り]で[分割枚数指定]を 
設定します。 

複数ページの原稿を指定ページ数 
で分割して送信できます。 

高解像度スキャン 

TIFF 形式で保存するように設定 
します。また、[読み取り条件]で 
解像度を高く設定します。 

データ容量は大きくなりますが、 
原本に近い形でデータを残せま 
す。 

大量原稿スキャン 

[原稿送り]で[大量原稿]を選択 
します。 

量の多い原稿を数回に分けて読み 
取り、1回で文書を送信できます。 


ファクス機能 


プログラム名 

プログラム内容 

効果 

送信結果通知ファ 
クス 

初期画面で[プレビュー]を選択 
し、また[拡張送信]で[送信結 
果メール通知]を設定します。 

送信内容に誤りがないか、送信の 
前後で確認できます。 

時刻指定ファクス 
送信 

[拡張送信]で[時刻指定送信]を 
設定します。 

決まった時刻にファクスを送信で 
きます。 

部門別ファクス送 
信 

[拡張送信]で[発信元名称印字] 

を設定します。 

相手先が発信元名称による転送を 
設定しているときなどに設定して 
おきます。 


〇 補足 ） 

•装着しているオプションによっては、登録できない機能があります。詳しくは、『本 
機のご利用にあたって』「オプションが必要な機能一覧」を参照してください。 

•プログラム名は例です。目的に合わせて、変更してください。 

• お客様の業務内容や読み取る文書の種類によっては、プログラム登録が適さないこと 
があります。 


















1 .よく使用する設定を登録する 


プログラムの ショー トカットをホーム画面 
に登録する 

コピー、ファクス、スキャナー機能で登録したプログラムのショートカットをホー厶画面 
に登録できます。ショートカットを登録すれば、プログラムをワンタッチで呼び出すこと 
ができます。 

1■コピー、ファクス、またはスキャナー機能の画面を表示させて、[プログラ 
厶]キーを押します。 



CJT601 


2■[ホームに登録]を押します。 

3. ホー厶画面にシヨートカットを追加するプログラムを選択します。 

4. [登録する]を押します。 

5. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

• ドキュメントボックス機能で登録したプログラムへの シヨー トカットは、 ホー 厶画面 
に登録できません。 

•ホー厶画面については、 P .17 「ホー厶画面の種類とカスタマイズ」を参照してくだ 
さい0 

• 命が表示されているプログラムは、シヨートカットがホー厶画面に登録されていま 
す。 

• 機能アイコンとシヨートカットアイコンは合計して72個まで登録できます。登録数 
が上限に達しているときは、不要なシヨートカットを削除してください。詳しくは、 
P .25 「ホー厶画面のアイコンを消去する」を参照してください。 

•新しく登録したシヨートカットアイコンは、最後尾のシヨートカットアイコンの隣に 
追加されます。アイコンが72番目の位置に登録されているときは、最初のページか 
ら順番に空いている場所に登録されます。 

•初期設定や Web Image Monitor を使用して、シヨートカットを登録できます。詳しく 
は、 P .19 「アイコンをホー厶画面に追加する」を参照してください。 















プログフ厶のシヨートカットをホー厶画面に登録する 


•シヨートカットアイコンの位置を変更できます。詳しくは、 P .23 「ホー厶画面のア 
イコンを並べ替える」を参照してください。 



1 .よく使用する設定を登録する 


プログラムの ショー トカツトをホーム画面 
から削除する 

1■コピー、ファクス、またはスキャナー機能の画面を表示させて、[プログラ 
厶]キーを押します。 



2■[ホームに登録]を押します。 

3. ショートカツトを削除するプログラムの番号を押します。 

4. [削除する]を押します。 

5. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ) 

• 命が表示されているプログラムは、シヨートカツトがホー厶画面に登録されていま 
す0 


• ホー厶画面からプログラムを削除しても、プログラム自体は削除されません。 

• デフォルトホー厶画面からショートカットを削除しても、ユーザー別ホー厶画面から 
は削除されません。ユーザー別ホー厶画面からショートカットを削除しても、デフォ 
ルトホ _ 厶画面からは削除されません。デフォルトホ _ 厶画面、およびユ _ ザ _ 別 
ホー厶画面については、 P .17 「ホー厶画面の種類とカスタマイズ」を参照してくだ 
さしヽ〇 














プログラムを呼び出す 


プログラムを呼び出す 

登録したプログラムの内容を呼び出して、その状態で操作できます。 

1■コピー、ドキュメントボックス、ファクス、またはスキャナー機能の画面を 
表示させて、[プログラム]キーを押します。 



2. [呼び出し]が選択されていることを確認します。 

3. 呼び出すプログラムの番号を押します。 

〇 補足 ） 

• プログラムを登録している No . には、分が表示されます。 

• プログラムを使用するときは、それまでの設定が解除されます。 

• プログラムに送信の相手先や読み取り条件を登録していないときは、プログラムを選 
択したあとに、設定してください。 

• アドレス帳の内容を変更しても、プログラムに登録した宛先の内容は変更されませ 
ん〇 


















1 .よく使用する設定を登録する 


プログラムの内容を変更する 

〇 補足 ） 

• ホー厶画面にショートカツトを作成したプログラムの内容を変更すると、ホー厶画面 
のショートカツトの内容も変更されます。 

プログラムの設定を変更する 

プログラムの内容を変更し、もとのプログラムを上書きできます。 

1. プログラムを呼び出します。 

詳しくは、 P .11 「プログラムを呼び出す」を参照してください。 

2. 登録する内容を設定します。 

3■[プログラム]キーを押します。 



4. [登録]を押します。 

5. 変更するプログラムの番号を押します。 

6. [登録する]を押します。 

7. プログラム名を入力します。 

8. [0 K ] を押します。 

9. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

• プログラムを上書きしたとき、もとの設定は消去されます。 

•変更したプログラムを新しいプログラムとして登録できます。[未登録]が表示され 
ているプログラ厶番号を押してください。 
















プログラムの内容を変更する 


プログラム名を変更する 

1■コピー、ドキュメントボックス、ファクス、またはスキャナー機能の画面を 
表示させて、[プログラム]キーを押します。 



2. [名称変更]を押します。 

3. 変更するプログラムの番号を押します。 

4. [変更する]を押します。 

5_プログラム名を入力します。 

6. [0 K ] を押します。 

7. [閉じる]を押します。 












1 .よく使用する設定を登録する 


プログラムを消去する 

1■コピー、ドキュメントボックス、ファクス、またはスキャナー機能の画面を 
表示させて、[プログラム]キーを押します。 



2. [消去]を押します。 

3■消去するプログラムの番号を押します。 

4. [消去する]を押します。 

5. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

• ホー 厶画面に シヨー ト カツ トを作成したプログラムを消去すると、 ホー 厶画面の 
シヨー ト カツ トも消去されます。 














初期画面に表示される機能を変更する 


初期画面に表示される機能を変更する 

電源を入れた直後、才ートクリアしたとき、またはリセットしたときに表れる画面（初期 
画面）に表示される設定を変更します。 

初期値として登録できる設定は、次のとおりです。 

コピー機能 

原稿種類、コピー濃度、特殊原稿設定、給紙トレイ、文書蓄積（「ユーザー名」、「パ 
スワード」を除く）、すこし小さめ、仕上げ、表紙/合紙、編集/印字、両面/集約/分割、 
変倍、コピー部数 

ドキュメントボックス機能 

• 文書印刷初期画面 

仕上げ、表紙/合紙（「章区切り」の「本文用紙トレイ」を除く）、編集/印字、両 
面/製本、印刷部数 

• 原稿読み取り初期画面 

原稿種類、コピー濃度、特殊原稿設定、給紙トレイ、すこし小さめ、文書情報 
(「ユーザー名」、「パスワード」を除く）、編集/印字、両面/集約、変倍 

ファクス機能 

読み取り条件、読み取り濃度、原稿送り、ファイル形式、文書蓄積（「ユーザー名」、 
「パスワード」を除く）、プレビュー、宛先種別、宛先（「フォルダー宛先」を除く）、 
回線選択、拡張宛先、メモリー送信/直接送信、送信結果レポート、拡張送信（「件 
名」を除く） 

スキャナー機能 

読み取り条件、読み取り濃度、原稿送り、ファイル形式/ファイル名（「セキュリティ 
設定」を除く）、蓄積文書指定、文書蓄積（「ユーザー名」、「パスワード」を除く）、 
プレビュー、本文、件名、セキュリティー、受信確認 

ここでは、コピー機能での設定方法を例に説明します。 

1■コピー画面で、登録する機能を設定します。 





1 .よく使用する設定を登録する 


2. [プログラム]キーを押します。 



CJT601 


3. [初期値として登録]を押します。 


4. [登録]を押します。 

5■[登録する]を押します。 

〇 補足 ) 

•初期画面の初期値を工場出荷時の状態に戻すときは、手順4で[工場出荷時に戻す] 
を押して、[戻す]を押してください。 

• 初期画面の初期値は、通常画面と簡単画面で別々に登録できます。 














2. ホーム画面をカスタマイズする 

よく使用するプログラムや Web ページへのシヨートカットをホー厶画面に登録できま 
す。シヨートカットアイコンを押すと、プログラムや Web ページを簡単に呼び出せます。 
また、機能アイコンやシヨートカットアイコンを使用しやすいように並べ替えられます。 


ホー厶画面の種類とカスタマイズ 

ホー厶画面には各機能のアイコンが表示されます。アイコンを押すと、各機能の画面が表 
示されます。ホー厶画面の見かたについては、『本機のご利用にあたって』「ホー厶画面の 
見かた」を参照してください。 



認証機能の設定によって、ホー厶画面には次の2種類があります。 


デフオルトホー厶画面 

認証機能を設定していないとき、または認証機能を設定しているときに管理者でログ 
インしたときのホー厶画面です。デフオルトホ _ 厶画面は、ユ _ ザ _ 別ホ _ 厶画面の 
初期画面になります。デフォルトホー厶画面をカスタマイズしたときは、ユーザー別 
ホーム画面の初期画面も変更されます。 


ユーザー 別 ホーム 画面 


ユーザーごとのホー厶画面です。ユーザー別ホー厶画面を使用するには、認証機能の 
設定が必要です。ユーザー別ホー厶画面の使用を制限できます。詳しくは、『セキュ 
リティーガイド』を参照してください。 

ホー厶画面は、使用しやすいようにカスタマイズできます。デフォルトホー厶画面、およ 
びユーザー別ホー厶画面を個別にカスタマイズできます。デフォルトホー厶画面は、プロ 
グラム、初期設定、または Web Image Monitor からカスタマイズします。ユーザー別ホー 
厶画面はプログラム、または Web Image Monit ◦「からカスタマイズします。カスタマイズ 
できる内容は下記のとおりです。 

アイコンの追加 

よく使用するプログラムや Web ページへのショートカットをホー厶画面に登録でき 
ます。追加したショートカットアイコンは、ホー厶画面に表示されます。ショート 
カットアイコンを押すと、プログラムや Web ページが簡単に呼び出せます。詳しく 
は、 P .19 「アイコンをホー厶画面に追加する」を参照してください。 








2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


アイコンの並べ替え 

機能アイコンやシヨートカットアイコンの順序を並べ替えられます。詳しくは、 P . 
23「ホー厶画面のアイコンを並べ替える」を参照してください。 

画像の 登録 

ホ _ 厶画面の右上にお好みの画像を表示できます。詳しくは、 P .27 「ホ _ 厶画面に 
画像を表示する」を参照してください。 

〇 補足 ） 

• 本機の設定によっては、ユーザー別ホー厶画面を使用できません。詳しくは、『セキュ 
リティーガイド』を参照してください。 

• ユーザー別ホー厶画面をカスタマイズしても、デフオルトホー厶画面は変更されませ 
ん〇 


• ユーザー別ホー厶画面を作成したあと、デフォルトホー厶画面をカスタマイズして 
も、すでに登録したユーザー別ホー厶画面の設定は変更されません。 





アイコンをホー厶画面に追加する 


アイコンをホーム画面に追加する 

コピー、ファクス、スキャナー機能で登録したプログラムやお気に入りに設定した Web 

ページへの ショー トカットをホー厶画面に登録できます。 

ホー厶画面から削除した機能や Embedded Software アプリケーションのアイコンなども 

再表示できます。 

〇 補足 ） 

• ドキュメントボックス機能で登録したプログラムへのショートカットは、ホー厶画面 
に登録できません。 

•ショートカットの名称は、通常画面で全角16文字（半角32文字）まで表示できま 
す。全角17文字（半角33文字）以上のときは、16文字目 （32 文字目）が「...」で 
表示されます。簡単画面では全角15文字（半角30文字）まで表示できます。全角16 
文字（半角31文字）以上のときは、15文字目 （30 文字目）が「...」で表示されま 
す。 

•プログラムを作成する方法は、 P .3 「プログラムに設定を登録する」を参照してくだ 
さい0 

• Web ページをお気に入りに登録する方法は、 P .50 「お気に入りを設定する」を参照 
してください。 

•「ユ_ザー用お気に入り」に登録した Web ぺージへのショートカットはホ_厶画面に 
登録できません。ショートカットを登録するには、「機器共通お気に入り」に Web 
ページを登録してください。お気に入りの種類については、 P .50 「お気に入りを設 
定する」を参照してください。 

•プログラム画面から ショー トカットを登録する方法は、 P .8 「プログラムの ショー ト 
カットをホー厶画面に登録する」を参照してください。 

• 機能アイコンとショートカットアイコンは合計して72個まで登録できます。登録数 
が上限に達しているときは、不要なアイコンを消去してください。詳しくは、 P .25 
「ホー厶画面のアイコンを消去する」を参照してください。 

•アイコンの位置を変更できます。詳しくは、 P .23 「ホー厶画面のアイコンを並べ替 
える」を参照してください。 


Web Image Monitor を使用してアイコンをホーム画面に登録する 


ここでは、プログラムをホー厶画面に登録する方法を例に説明します。 

1 ■ Web Image Monitor を起動します 0 

起動方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』 「 Web ブラウザーを使う」を 
参照してください。 






2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


2. Web Image Monitor に管理者としてログインします。 

ログイン方法は、『セキュリティーガイド』を参照して下さい。 

3■[機器の管理]をポイントし、[機器のホーム画面の管理]をクリックします。 
4■[アイコンの編集]をクリックします。 

5■追加する位置の [+ アイコンを追加できます。]をポイントし、 [+ 追加]をク 
リックします。 

6■追加する機能アイコン、またはショートカットアイコンを選択し、 [ ok ] を 
クリックします。 

7. [確定]をクリックします。 

8. [0 K ] を2回クリックします。 

初期設定からアイコンをホーム画面に登録する 

ここでは、コピープログラムへのショートカットをホー厶画面に登録する方法を例に説明 
します。 

1■プログラムを登録します。 

2■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



3. [ホーム編集]を押します。 


1 ンス丁ム切朋肢疋 1 

初期設定 

アドレス帳管理 

③ ファクス初期設定 

园 用紙設定 
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❾ スキャナ-初期設， 


㉝ ブラゥザ-初期設完 

❹ 拡張機能初期設定 












































アイコンをホー厶画面に追加する 


4■[アイコンの追加]を押します。 


アイコンの消去 1 1 アイコンの追加 


ミするアイコンの種類や表示位置を初期値に戻します。 


-ムの右上に表示する画像を設定できます。 


5,[プログラム]タブを押します。 






アブ 1 」ケー シ3ン \ プ □グラム \| 

拡弓 1 














6. [コピープログラム]が選択されていることを確認します。 

アプリケーション プログラム \[ m 


コピープ□グラム ]|| フ7クスプ□グラム j [スキ V ナ- 


エココピー 

幕 

磐 

会議資料コピー 
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7. 追加するプログラムを選択します。 

























































2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


8. [空白]が表示されている位置を選択します。 



9. [ ok ] を押します。 

10. [初期設定/カウンター]キーを押します。 

〇 補足 ） 

• 簡単画面でのアイコンの位置を確認するときは、画面右上の0を押してくださし、。 































ホー厶画面のアイコンを並べ替える 


ホーム画面のアイコンを並べ替える 

ホー厶画面の機能アイコンやショートカットアイコンを使用しやすいように選べ替えら 
れます。 

〇 補足 ） 

• 1ページに表示できるアイコンの数は画面によって異なります。簡単画面では8個、 
通常画面では12個のアイコンを表示できます。 

• アイコンの並び順は、通常画面と簡単画面で同じです。通常画面で1ページ目の右下 
に表示されているアイコンは、簡単画面では2ぺージ目の右上に表示されます。 

• アイコンの移動画面には、装着していないアプリケーションのアイコンも表示されま 
す。それらのアイコンを並べ替えることはできますが、ホー厶画面には表示されませ 
ん〇 


Web Image Monitor を使用してアイコンを並べ替える 


1 ■ Web Image Monitor を起動します 0 

起動方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』 「 Web ブラウザーを使う」を 
参照してください。 

2. Web Image Monitor に管理者としてログインします。 

ログイン方法は、『セキュリティーガイド』を参照して下さい。 

3■[機器の管理]をポイントし、[機器のホーム画面の管理]をクリックします。 
4■[アイコンの編集]をクリックします。 

5■移動させるアイコンをドラッグし、移動先の上で離します。 

6. [確定]をクリックします。 

7. [0 K ] を2回クリックします。 

〇 補足 ） 

• 移動先に別のアイコンがすでに登録されているときは、アイコンの位置が入れ替わり 
ます。 


• アイコンを別のページに移動させるときは、画面右側に表示されているサムネール上 
の移動先ページにアイコンをドラッグします。ページが切り替わったら、移動先の上 
でアイコンを離します。 








2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


初期設定からアイコンを並べ替える 
1■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



2. [ホーム編集]を押します。 

3■[アイコンの移動]を押します。 

4■移動させるアイコンを選択します。 

5. [空白]が表示されている位置を選択します。 

6. [閉じる]を押します。 

7■[初期設定/カウンター]キーを押します。 

〇 補足 ） 

• 移動先に別のアイコンがすでに登録されているときは、アイコンの位置が入れ替わり 
ます。 

• 簡単画面でのアイコンの位置を確認するときは、画面右上の0を押してください。 













ホー厶画面のアイコンを消去する 


ホーム画面のアイコンを消去する 

不要な機能アイコンやショートカットアイコンを削除し、使用するアイコンだけを表示で 
きます。 

〇 補足 ） 

• ホー厶画面から各機能やプログラムへのを消去しても、機能やプログラム自体は消去 
されません。 

•プログラム画面からでも、ショートカットアイコンを消去できます。詳しくは、 P .10 
「プログラムの シヨー トカツトを ホー 厶画面から削除す る」 を参照してください。 


Web Image Monitor を使用してアイコンを消去する 
1 ■ Web Image Monitor を起動します 0 

起動方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』 「 Web ブラウザーを使う」を 
参照してください。 

2. Web Image Monitor に管理者としてログインします。 

ログイン方法は、『セキュリティーガイド』を参照して下さい。 

3 ■[機器の管理]をポイントし、[機器のホーム画面の管理]をクリックします。 
4 ■[アイコンの編集]をクリックします。 

5 ■消去するアイコンをドラッグし、画面左側に表示されているゴミ箱の上で離 
します。 

6. [確定]をクリックします。 

7. [0 K ] を2回クリックします。 






2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


初期設定からアイコンを消去する 
1■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



2. [ホー厶編集]を押します。 

3■[アイコンの消去]を押します。 

4. 消去するアイコンを選択します。 

5. [実行]を押します。 

6. [初期設定/カウンター]キーを押します。 











ホ _ 厶画面に画像を表 m する 


ホー厶画面に画像を表示する 

ホー厶画面に企業ロゴなどの画像を表示できます。 

画像は次のフォーマットで保存してください。 

ファイル形式 
JPEG 
画素数 

324 x 66 pixel 

ファイル上限サイズ 

45 KB 

〇 補足 ） 

• デフォルトホ _ 厶画面で設定した画像は、すべてのユ_ザ_別ホ _ 厶画面でも表示さ 
れます。ユーザー別ホー厶画面では、画像を変更できません。 


Web Image Monitor を使用してホーム画面に画像を表示する 
1 ■ Web Image Monitor を起動します 0 

起動方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』 「 Web ブラウザーを使う」を 
参照してください。 

2. Web Image Monitor に管理者としてログインします。 

ログイン方法は、『セキュリティーガイド』を参照して下さい。 

3■[機器の管理]をポイントし、[機器のホーム画面の管理]をクリックします。 
4■[ホーム画面設定]をクリックします。 

5■[画像の設定]ボックスで、[表示する]を選択します。 

6■[參照]をクリックし、ファイルを選択します。 

7. [0 K ] をクリックします。 

〇 補足 ） 

•画像を変更するときは、手順5で[他の画像を選択する]をクリックし、別の画像を 
選択してください。 

•画像を消去するときは、手順5で[消去する]をクリックし、[〇 K ] を2回クリック 
してください。 








2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


初期設定からホー厶画面に画像を表する 

初期設定から画像を表示するときは、 SD 力ードからダウンロードします。パスとファイ 
ル名を次のように設定してください。 

ファイル格納場所 

(root):¥custom ui¥image 
ファイル名 

insert 

1■本体操作部の SD スロットに SD カードをセットします。 

SD 力ードをセットする方法については、『本機のご利用にあたって』 「 SD 力ードを取 
り付ける」を参照してください。 

2■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



3. [ホーム編集]を押します。 

4■[ホー厶画像の設定]を押します。 

5■[ホーム画像を表示]を押します。 

6. [実行]を押します。 

7. [初期設定/カウンター]キーを押します。 

8. SD カードを取り外します。 

SD 力ードを取り外す方法については、『本機のご利用にあたって』 「 SD 力ードを取り 
外す」を参照してください。 

〇 補足 ） 

•画像を消去するときは、手順5で[ホー厶画像を消去]を押します。 















ホーム画面を初期状態に戻す 


ホーム画面を初期状態に戻す 

デフォルトホー厶画面を初期状態に戻すときは、本体操作部で操作します。デフォルト 
ホー厶画面を初期化すると、工場出荷時の状態に戻ります。 

ユーザー別ホー厶画面を初期状態に戻すときは 、 Web Image Monitor から操作します。 
ユーザー別ホー厶を初期化すると、デフォルトホー厶画面の状態に戻ります。 

〇 補足 ） 

• Embedded Software Architecture アプリケーシヨンをインストールしているときは、 
初期状態に戻しても、アプリケーションアイコンは消去されません。 


Web Image Monitor を使用してホーム画面を初期状態に戻す 
1 ■ Web Image Monitor を起動します 0 

起動方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』 「 Web ブラウザーを使う」を 
参照してください。 

2. Web Image Monitor に管理者としてログインします。 

ログイン方法は、『セキュリティーガイド』を参照して下さい。 

3■[機器の管理]をポイントし、[機器のホーム画面の管理]をクリックします。 

4. [アイコンを初期値に戻す]をクリックします。 

5. [0 K ] を2回クリックします。 

初期設定からホーム画面を初期状態に戻す 
1■[初期設定/カウンター]キーを押します。 



2. [ホー厶編集]を押します。 

3. [アイコンを初期値に戻す]を押します。 



















2. ホ_厶画面をカスタマイズする 


4. [実行]を押します。 

5. [初期設定/カウンター]キーを押します。 



3. ジョブを管理する 

蓄積されたジョブを管理できます。 


ジョブを管理する画面の種類 

コピー、ドキュメントボックス、プリンターなどの機能から印刷すると、データは一時的 
に本機に記憶され、順番に実行されます。状態確認画面やジョブー覧画面で、蓄積された 
ジョブを管理することができます。 

たとえば、設定を間違えたジョブを取り消したい、急ぎの文書を先に印刷したいなど、さ 
まざまな状況に対応できます。 

ジョブー覧機能は、割り込みコピー中は使用できません。 

スキャナー機能、ファクス機能から印刷した文書はジョブー覧で表示されません。 

ここでは、状態確認画面やジョブー覧画面で表示される画面とアイコンについて説明しま 
す0 


初期設定の[印刷優先機能設定]で[予約順印刷]を選択しているかどうかで、表示され 
る画面が異なります。本機の設定については、『ネットワークの接続/システム初期設定』 
「システム初期設定」を参照してください。 

状態確認画面 

この画面を表示するには、[状態確認]キーを押し、[実行中ジョブ]タブを押しま 
す。この画面を開いている間も、ジョブは進行します。 

• [予約順印刷]を選択していないとき 
機能ごとにジョブー覧を表示します。 



11 


10 


• [予約順印刷]を選択しているとき 
すべての機能のジョブー覧を印刷順に表示します。 


CJT606 
























































3. ジョブを管理する 


状態確認 


| 閉じる | 

機器/7力の状態 \実行中 i 

フョブ ^\\ ジョニ 

，.履歴 \ 保守/問ぃ合ゎせ/機器情報\ 


ュニザー名 文書名 


原稿_セツト所要時間 EP 刷待機中： 2 件 


印刷中 

|0104 

3 50 4分 




001 

!□ 105 

2 5 1 1分 | 

002 

|〇106 

515 | 2分 | 
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1. [コピー/ドキュメントボックス]、[プリンター]、[その他] 

機能ごとにジョブリストを切り替えます。 

2. [実行中ジョブ]タブ 

実行中、待機中のジョブが表示されます。 

3. [ジョブ履歴] 

ジョブの履歴が表示されます。印刷が終了したジョブの内容を確認できます。 

4. [印刷開始] 

印刷待ちのジョブをすぐに印刷するときに押します。初期設定で印刷が終了してか 
ら次の印刷を開始するまでの時間を設定できます。詳しくは、『ネットワークの接続/ 
システム初期設定』「システム初期設定」を参照してください。 

5. [詳細] 

選択したジョブの内容を表示できます。 

6. [順序入れ替え] 

選択したジョブの順序を入れ替えます。 

7. [印刷保留] 

選択したジョブの印刷を保留します。 

8. [予約削除] 

選択したジョブを削除します。 

9. ジョブー覧 

ジョブー覧が表示されます。 

10. 印刷した機能のアイコン 

□ :コピー機能で印刷するジョブ 

a :プリンター機能で印刷するジョブ 

©:ドキュメントボックス機能で印刷するジョブ 

墨： Ridoc Desk Navigator または Web Imaae Monitor で印刷するジョブ 























































ジョブを管理する画面の種類 


11. 予約番号 

ジョブの予約番号が表示されます。 

ジョブー覧画面 

この 画面を表示するには、[ストップ]キーを押し、[ジョブー覧]を押します。 この 
画面を開いている間は、ジョブは中断されます。 

• [予約順印刷]を選択していないとき 
機能ごとにジョブー覧を表示します。 


1 
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CJT604 


• [予約順印刷]を選択しているとき 
すべての 機能のジョブー覧を印刷順に表示します。 



2 

3 

4 

5 

6 


9 


8 


1■[コピー/ドキュメントボックス]、[プリンター]、[その他] 

機能ごとにジョブリストを切り替えます。 





























































3. ジョブを管理する 


2. [詳細] 

選択したジョブの内容を表示できます。 

3. [順序入れ替え] 

選択したジョブの順序を入れ替えます。 

4. [印刷保留] 

選択したジョブの印刷を保留します。 

5. [予約削除] 

選択したジョブを削除します。 

6. [全ジョブ削除] 

すべてのジョブを削除します。 

7. ジョブー覧 

ジョブー覧が表示されます。 

8. 印刷した機能のアイコン 

□ :コピー機能で印刷するジョブ 

a :プリンター機能で印刷するジョブ 

D ): ドキュメントボックス機能で印刷するジョブ 

墨 ： Ridoc Desk Navigator または Web Image Monitor で印刷するジョブ 

9. 予約番号 

ジョブの予約番号が表示されます。 

〇 補足 ） 

• ユーザー認証を設定しているときは、ログインしているユーザーのジョブだけが表示 
されます。 





ジョブの内容を確認する 


ジョブの内容を確認する 

ここでは、状態確認画面でジョブの内容を確認する方法を例に説明します。 

1■[状態確認]キーを押します。 



2■[実行中ジョブ]タブを押します。 

3■[コピー/ドキュメントボックス]、[プリンター]、または[その他]を押しま 
す。 

4. 内容を確認するジョブを選択します。 

5. [詳細]を押し、内容を確認します。 

6. [閉じる]を2回押します。 

〇 補足 ） 

•ジョブー覧画面でもジョブの内容を確認できます。ジョブが実行中に[ストップ] 
キーを押します。[ジョブー覧]を押して、手順3から操作してください。 
















3. ジョブを管理する 


ジョブの順序を入れ替える 

ここでは、状態確認画面でジョブの順序を入れ替える方法を例に説明します。 

1■[状態確認]キーを押します。 



2■[実行中ジョブ]タブを押します。 

3■[コピー/ドキュメントボックス]、[プリンター]、または[その他]を押しま 
す。 

4. 順序を変更するジョブを選択します。 

5. [順序入れ替え]を押します。 

6■[▲先頭へ]、[▲前へ]、または[▼次へ]を押して、順序を入れ替えます。 



印刷待機中： 5 件 

その他 

文書名 原稿セット所要時間 

1 1 100 6分 

| 

| 

1 

| 

川藥序入れ替え 


|〇 k | 

3 50 7分 

▲ 先頭へ 

2 1 扮 

!▲ 前へ 

4 20 5分 

▼ 次へ 


i/i 

□[ 


7. [0 K ] を押します。 

8■[閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

•ジョブー覧画面でもジョブの順序を変更できます。ジョブが実行中に[ストップ] 
キーを押します。[ジョブー覧]を押して、手順3から操作してください。 













































ジョブの印刷を保留する 


ジョブの印刷を保留する 

[予約順印刷]を選択しているときだけ使用できる機能です。 

ここでは、状態確認画面でジョブの印刷を保留する方法を例に説明します。 

1■[状態確認]キーを押します。 



2■[実行中ジョブ]タブを押します。 

3. 印刷を保留するジョブを選択します。 

4. [印刷保留]を押します。 

選択したジョブ以降のジョブがすべて保留となります。印刷が保留中のジョブの左 
に、「保留中」が表示されます。 

5■[閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

•ジョブー覧画面でもジョブを保留できます。ジョブが実行中に[ストップ]キーを押 
します。[ジョブー覧]を押して、手順3から操作してください。 

•印刷を再開するには、[印刷再開]を押します。 



















3. ジョブを管理する 


ジョブを削除する 

ここでは、状態確認画面でジョブを削除する方法を例に説明します。 

1■[状態確認]キーを押します。 



2■[実行中ジョブ]タブを押します。 

3■[コピー/ドキュメントボックス]、[プリンター]、または[その他]を押しま 
す。 

4. 予約を削除するジョブを選択します。 

複数の文書を削除するときは、削除する文書をすべて選択します。 

5. [予約削除]を押します。 

6. [削除する]を押します。 

7. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

•ジョブー覧画面でもジョブを削除できます。ジョブが実行中に[ストップ]キーを押 
します。[ジョブー覧]を押して、手順3から操作してください。 

• ジョブー覧画面では、すべてのジョブを簡単に削除できます。機能によって表示され 
る キーが 異なります：[[コピー]全ジョブ削除]、[[プリンター]全ジョブ削除]、[[そ 
の他]全ジョブ削除]。[予約順印刷]を選択しているときは、[全ジョブ削除]が表 
示されます。 
















ジョブの履歴を確認する 


ジョブの履歴を確認する 

印刷が終了したジョブの履歴を確認できます。また、印刷が終了したジョブの内容も確認 
できます。 

1■[状態確認]キーを押します。 



2. [ジョブ履歴]を押します。 

3■[コピー/ドキュメントボックス]、[プリンター]、または[その他]を押しま 
す。 

今までに実行したジョブの一覧が表示されます。 

4. 内容を確認するジョブを選択します。 

5. [詳細]を押し、内容を確認します。 

6. [閉じる]を2回押します。 

〇 補足 ) 

• [コピー/ドキュメントボックス]、[プリンタ_]、[その他]のカテゴリ_別で、最新 
100件のジョブ履歴が表示されます。表示順は、ジョブが終了した順番ではなく、口 
グが作成された順番になります。 

















3. ジョブを管理する 



4. Web ページを操作画面に表示する 
(ブラウザー機能） 

本機の操作部にサーバー製品から取得した情報 ( HTML ) を Web ページとして表示できま 
す。本書では、このような機能のことをブラウザー機能と呼びます。また、表示した Web 
ページや PDF をそのまま印刷できます。 


ブラウザー機能を使用する前に 

Web ブラウザーとサーバー間の通信は盗聴されたり、改ざんされたりする可能性がありま 
す0 


個人情報の送受信や拡張 JavaScript を利用した機密文書のスキャン送信などで機密情報 
の漏洩が心配な場合は、通信データの暗号化が確実に行われること、また、接続先が正当 
な Web サイトであることを確認してください。 

通信経路が暗号化されているか確認する 

通信経路が暗号化されているかどうかは URL の表示で確認できます。 

通信が暗号化されているときは、 URL が 「 https 」 から始まり、また、 URL バーの色 
が変わります。 

正当な Web サイトに接続しているか確認する 

目的の Web サイトにアクセスしているかどうか確認するには、画面の上部に表示さ 
れている URL を確認してください。 

暗号化されている Web サイトでも、正当な Web サイトかどうかサーバー証明書を確 
認してください。次のことを確認します。 

• 発行者が信頼のおける機関かどうか 

•発行先 ( URL ) と画面の上部に表示されている URL が一致しているか 
• 証明書の期限が切れていないか 

サーバー証明書を表示する方法については、 P .48 「サーバー証明書を表示する」を 
参照してください。 

また接続先の Web サイトのセキュリティーに問題があるときは、メッセージが表示 
されるときがあります。「このサイトのセキュリティーには問題があります。」と表示 
されたときは、接続しようとしている Web サイトを閲覧しないことをお勧めします。 



4. Web ページを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


Web ページを操作画面に表示する 


I ■操作部左上の[ホーム]キーを押して、ホーム画面上の[ブラウザー]アイ 
コンを押します。 



ブラウザー機能の画面が表示されます。 

[入力]を押します。 


I http ://w . r I coh.co. jp/si temap/ 






► 梅角播 - ブ Ij ンタ ー扣 1 張 


► デジタル印刷播 


3■表示する Web ページの URL を入力し、 [0 K ] を押します。 

Web ページが表示されます。 


〇 補足 


ブラウザー機能の画面の見かたについては、『本機のご利用にあたって』「ブラウザー 
機能の画面の見かた」を参照してください。 

最初に表示する Web ページを変更できます。また、 Web ページの表示設定を変更で 
きます。詳しくは、 P .43「 Web ページの表示設定を変更する」を参照してくださ 
い0 

ブラウザー機能の設定を確認したり変更したりするときは、 P .46 「ブラウザー機能 
の設定を確認する」を参照してください。 

認証機能を設定して管理者でログインしているときは、 [®] を押して、設定を変更 
することはできません。管理者のときは、[ブラウザー初期設定]から設定を変更し 
てください。詳しくは、 P .61 「ブラウザー初期設定」を参照してください。 


—K 


ナービス 










































Web ページの表示設定を変更する 


Web ぺージの表示設定を変更する 

最初に表示される Web ページを設定する 

ホー厶ページを設定できます。 

1.[®] を押します。 



2. [ホーム画面]を押します。 

3. ホームページとして表示する Web ページの URL を設定します。 



•表爪中の Web ぺージをホ_厶ぺージに設定するときは、[現在のぺージ]を押し 
ます。 

•ホー厶ぺージに何も登録しないときは、[ぺージ表示なし]を押します。 

•別の Web ページをホー厶ページに設定するときは、 [ URL 入力]を押して 、 Web 
ページの URL を入力します。 

4. [設定]を押します。 

5. [終了]を押します。 



































4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


表示される文字のサイズを変更する 

1.[®] を押します。 



2. [文字サイズ]を押します。 

3. 文字サイズを選択します。 

4. [設定]を押します。 

5. [終了]を押します。 

文字コードを変更する 
1.[ H ] を押します。 


.ricoh.co.jp/sitemap/ 1 入力」更新 ■ X 中止 || 


搴 

因い就)せ 1 サイトマッブ 1 Ricoh Global | K 




Z 


金 



リンター ^ - ブ u ンター的强梅纸 

ジタル印刷明 ^ ソフトウェア 


□ジェクター ^ ファクシ 

HI 


2. [文字コード]を押します。 

3■[▼次へ] または [▲前へ] を押し、文字コードを選択します。 

4. [設定]を押します。 

5. [終了]を押します。 
























































Web ページの表示設定を変更する 


アドレスバーと横スクロールバーを表示する 
1.[®] を押します。 

.ncoh.co.jp/sitemap/ 1 " 入力 > 更新 〔 X 中止】 

_ A 

因い飾せ | サイトマ，!/ブ t Ricoh Global | [ 


サ ポー ト ダウンロード U コーに ついて 



2. [表示設定]を押します。 

3■アドレスバーを表示するときは、 「 URL バー表示」の[表示する]を押しま 
す0 

4■横スクロールバーを表示するときは、「横スクロールバー表示」の[表示す 
る]を押します。 

5. [設定]を押します。 

6. [終了]を押します。 































4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


ブラウザー機能の設定を確認する 


プロキシ サーバーを 設定する 


サーバー製品との接続にプロキシサーバーを使用するとき、設定します。 
プロキシサーバーを使用しないときは、設定する必要はありません。 

1.[®] を押します。 



2. [プロキシサーバーの使用]を押します。 

3. [する]を押します。 

4. [▼次へ]または[▲前へ]を押し、変更する項目の[変更]を押し、プロキシ 
サーバーを 設定します。 



• プロキシサーバー名 
• プロキシ ポー ト 
• プロキシユーザー名 
• プロキシパスワード 
• 例外アドレス 

5. [設定]を押します。 

6. [終了]を押します。 














































ブラウザー機能の設定を確認する 


〇 補足 ） 

•プロキシサーバーを使用しないときは、手順3で[しない]を押します。 


Cookie を管理する 

Cookie を使用すると、 Web ページによっては、設定情報などを保存でき、操作性や利便 
性が高まります。 Cookie は最新の20件が記録されています。 

Cookie を確認する 

1.[®] を押します。 



2. [ Cookie 管理]を押します。 

3. [詳細参照]を押します。 

4■[▼次へ]または[▲前へ]を押し、確認する項目を押します。 
5■[名称]、[ドメイン]、[パス]、[有効期限]を確認します。 

6. [閉じる]を2回押します。 

7. [終了]を押します。 




























4. Web ページを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


Cookie を消去する 

1.[ H ] を押します。 


ricoh.co.jp/sitemap/ 入力】 * 〇" 更新 | X 中止麗 



2. [ Cookie 管理]を押します。 

3. [消去]を押します。 


4■[▼次へ]または[▲前へ]を押し、消去する項目を押します。 

5■[消去する]を押します。 

6. [閉じる]を押します。 

7. [終了]を押します。 

〇 補足 ） 

•すべての Cookie を消去するときは、手順4で[全消去]を押します。 

サーバー証明書を表示する 

表示中の Web ぺージを管涅しているサーバーのサーバー証明書を表示します。 

1.[0] を押します。 


ricoh.co.jp/sitemap/ 丨入力 更新 \ X 中止 , 



2■[サーバー証明書]を押します。 

3■「証明書 id 」、 「発行者」、「発行先」、「有効期間」を確認します。 






















































ブラウザー機能の設定を確認する 


4. [閉じる]を押します。 

5. [終了]を押します。 

〇 補足 ） 

•上位のサーバーの証明書を表示するときは、[上位のサーバーへ]を押してください。 
下位のサーバーの証明書を表示するときは、[下位のサーバーへ]を押してください。 

• サーバー証明書は、サーバー証明書を取得できるサイトにアクセスしているときに表 
示できます。 





4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


お気に入りを設定する 

よく見る Web ぺージを「お気に入り」にブックマーク登録できます。登録したお気に入 
りは、簡単に呼び出せます。 

お気に入りには、次の2種類があります。 

•機器共通お気に入り 

すべてのユーザーが使用できるお気に入りの Web ページの登録先です。50件まで登 
録できます。 

•ユーザー用お気に入り 

[お気に入り管理]が[許可]になっているときのお気に入りの Web ページの登録先 
です。すべてのユーザーが共通して使用できる Web ページを50件まで登録できま 
す。管理者は[ユーザー用お気に入り]に登録された設定を変更できません。 

よく見る Web ページをお気に入りに追加する 

1■追加する Web ページを表示します。 

2■画面左下の[お気に入り]を押します。 



3■[機器共通お気に入り]、または[ユーザー用お気に入り]を選択します。 

4. [新規登録]を押します。 

5. [変更]を押し、必要に応じて設定を変更します。 








































お気に入りを設定する 


• タイトル 


お気に入りに追加する Web ページのタイトルを設定します。 


• URL 


登録する Web ページの URL です。 

• 初期 HTTP リクエストメソッド 

Web サーバーに対する要求方法を設定します。本機から Web サーバーにデータ 
を送るときは、 「 POST 」 を選択します。 Web サーバーにデータの送付を依頼する 
ときは、 「 GET 」 を選択します。 

6. [設定]を押します。 

7. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

• [®] からでも、 Web ページをお気に入りに登録できます。設定画面で、[お気に入り 
管理]を押してください。 

• 「お気に入り」に登録した Web ぺ_ジへのシヨートカットを、ホー厶画面に登録でき 
ます。詳しくは、 P .19 「アイコンをホー厶画面に追加する」を参照してください。お 
気に入りの Web ぺージをホー厶画面に登録したときは、「タイトル」がシヨートカツ 
卜名になります。 


お気に入りに登録した Web ページを呼び出す 
1. [お気に入り]を押します。 



2■[機器共通お気に入り]、または[ユーザー用お気に入り]を選択します。 

3. [呼び出し]が選択されていることを確認します。 

4. 表示するお気に入りを選択します。 

〇 補足 ） 

• [®] からでも、お気に入りの Web ページを呼び出せます。設定画面で、[お気に入 
り管理]を押してください。 






























4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


お気に入りに登録した Web ページの設定を変更する 
1. [お気に入り]を押します。 



2■[機器共通お気に入り]、または[ユーザー用お気に入り]を選択します。 

3. [変更]を押します。 

4. 設定を変更するお気に入りを選択します。 

5. [変更]を押し、必要に応じてタイトル、 URL を変更します。 

6■[初期 HTTP リクエストメソッド]で [POST]、 または [GET] を選択しま 
す0 

7. [設定]を押します。 

8. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

• ホー厶画面にショートカットを作成したお気に入りの内容を変更すると、ホー厶画面 
に作成したショートカットの内容も変更されます。 

• [®] からでも、お気に入りに登録した設定を変更できます。設定画面で、[お気に入 
り管理]を押してください。 





























お気に入りを設定する 


お気に入りに登録した Web ぺ=ジを消去する 
1. [お気に入り]を押します。 


製品 サービス 


h 梅写椹/梅台梅 

^ ブ IJ ンター 


^ ブ□タクシヨンブ IJ ンター 

^ デジタル印刷明 


^ユニフアイドコミュニケーシヨン 

シ k ブ□ジェクター 


^デジタルカメラ 

► RE 1 D 


★ ぉ気に入り画 \~\ 4 ~\\ 

喇 ◄ ► 

inni 


2■[機器共通お気に入り]、または[ユーザー用お気に入り]を選択します。 

3. [消去]を押します。 

4■消去するお気に入りを選択します。すべてのお気に入りを消去するときは、 
[全消去]を押します。 

5■[消去する]を押します。 

6. [閉じる]を押します。 

〇 補足 ） 

•ホ_厶画面にショートカットを作成したお気に入りを消去すると、ホ_厶画面に作成 
したショートカットも消去されます。 

• [®] からでも、お気に入りを消去できます。設定画面で、[お気に入り管理]を押し 
てください。 

Web ページの URL をインポートする 

SD 力ードに保存された Web ページの URL をお気に入りにインポートできます。 

1■本体操作部の SD スロットに SD カードをセットします。 

SD 力ードをセットする方法については、『本機のご利用にあたって』 「 SD 力ードを取 
り付ける」を参照してください。 





























4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


2. [お気に入り]を押します。 


製品 サービス 


^ 梅写椹/梅台榷 

^ ブ IJ ンター 


^ ブ□タクショ：：/ブ|」ンタ ー 

^ デジタル印刷明 


^ユ ニフアイドコミュニケーション 

シ k ブロジェクター 


^ デジタルカメラ 

► RE 1 D 


★ ぉ気に入り ■ \~\ 4 ~\\ 

喇 ◄ ► 

] Q ( 


3■[機器共通お気に入り]、または[ユーザー用お気に入り]を選択します。 

4■[インポート]を押します。 

5. [実行]を押します。 

6. [確認]を押します。 

7■[閉じる]を押します。 

8. SD カードを取り外します。 

SD 力ードを取り外す方法については、『本機のご利用にあたって』 「 SD 力ードを取り 
外す」を參照してください。 

〇 補足 ） 

• インポートできるファイルの形式は、 UTF -8 形式です。 

• [®] からでも、 Web ぺージの URL をインポートできます。設定画面で、[お気に入 
り管理]を押してください。 

Web ページの URL をエクスポートする 

お気に入りに登録した Web ページの URL を、 SD 力ー ドにエクスポートできます。 

1■本体操作部の SD スロットに SD カードをセットします。 

SD 力ードをセットする方法については、『本機のご利用にあたって』 「 SD 力ードを取 
り付ける」を参照してください。 






























お気に入りを設定する 


2. [お気に入り]を押します。 



3■[機器共通お気に入り]、または[ユーザー用お気に入り]を選択します。 

4■[エクスポート]を押します。 

5. [実行]を押します。 

6. [確認]を押します。 

7■[閉じる]を押します。 

8. SD カードを取り外します。 

SD 力ードを取り外す方法については、『本機のご利用にあたって』 「 SD 力ードを取り 
外す」を參照してください。 

〇 補足 ） 

• エクスポートされるファイルの形式は、 UTF -8 形式です。 

• [®] からでも、 Web ページの URL をエクスポートできます。設定画面で、[お気に 
入り管理]を押してください。 






























4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


履歴機能を使用する 

履歴は最新の50件が記録されます。 


以前表示した Web ページを再び表示する 

以前表示した Web ページを、履歴から表示できます。 

1.[®] を押します。 



2■[履歴管理]を押します。 

3. [ページを開く]が選択されていることを確認します。 

4. 再表示する項目を押します。 

履歴に表示される Web ページの設定を確認する 

1.[H] を押します。 



2. [履歴管理]を押します。 

3. [詳細参照]を押します。 

4. 設定内容を確認する項目を押します。 





































履歴機能を使用する 


5■[タイトル]、 [ URL ]、 [アクセス日時]を確認します。 

6. [閉じる]を2回押します。 

7. [終了]を押します。 


履歴を消去する 

1.[®] を押します。 



2. [履歴管理]を押します。 

3. [消去]を押します。 

4■消去する項目を押します。 

5. [消去する]を押します。 

6■[閉じる]を押します。 

7. [終了]を押します。 

〇 補足 ） 

•すべての履歴を消去するときは、手順3で[全消去]を押します。 

履歴に保存する期間を設定する 

表示した Web ページを、履歴に保存する期間を設定します。 






















4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


1.[®] を押します。 



2. [履歴保持]を押します。 

3. [する]を押します。 

4. [変更]を押し、保存する期間を入力します。 

5. [#] を押します。 

6. [終了]を押します。 























操作画面に表示した Web ページを印刷する 


操作画面に表示した Web ページを印刷する 


1-印刷する Web ぺージを表示します。 

2. [印刷画面へ]を押します。 

3■必要に応じて、印刷設定を変更します。 



• 部数 

テンキーで印刷する部数を入力します。 
• カラー選択 

カラーモードを選択します。 


• 用紙方向 

印刷する用紙の向きを選択します。 

• 排紙方法 

1セットずつページ順にそろえて印刷するときは[ソート]を選択します。ベー 
ジごとにそろえて印刷するときは[スタック]を選択します。 

• 両面設定 

用紙の両面に印刷するときは、「両面：左右ひらき」、または「両面：上下ひら 
き」を選択します。 

• 集約設定 

1枚の用紙にまとめて印刷するときは、「集約： 2ページごと」を選択します。仕 
切り線を印刷するときは、「集約仕切り線」を押して、仕切り線を設定します。 


• スァーノノレ 


1セツトずつステーフラーでとじるときは、[ステープル]を押し、ステープル位 
置を選択します。 


• パンチ 

パンチ穴を開けるときは、[パンチ]を押し、パンチ位置を選択します。 

4. [印刷]を2回押します。 




























4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


〇 補足 ） 

•セットした用紙の幅に対して、印刷する Web ページの幅が大きすぎるときは、自動 
的に縮小して印刷されます。 

• Web ページの URL と、ページ数は印刷されません。 

•装着しているオプションによっては、使用できない機能があります。オプションが必 
要な機能については、『本機のご利用にあたって』「オプションが必要な機能一覧」の 
プリンター機能の表を確認してください。 





ブラウザー初期設定 


ブラウザー初期設定 

ブラウザー初期設定の設定項目について説明します。 

[ユーザー別設定]の項目を[許可する]に設定し、また、認証機能を設定しているとき 
は、[也]で設定した内容が、[ブラウザー初期設定]で設定した内容よりも優先されま 
す0 


ブラウザー設定 

[ブラウザー初期設定]にある[ブラウザー設定]タブの各種項目について説明します。 

ホーム画面 

ホ_厶ぺージを設定できます。ホー厶ぺージとして表示する Web ぺージの URL を設 
定してください。 

• [現在のページ] 

表示中の Web ぺージをホー厶ぺージに設定します。 

• [ページ表示なし] 

ホー厶ページに何も登録しません。 

• [ URL 入力] 

ホー厶ページに設定する Web ページの URL を入力します。 

キャッシュファイル 

キャッシュファイルを使用するかどうかを設定できます。 

• 使用する 
• 使用しない 

工場出荷時の設定： 使用しない 

[使用する]を選択したときは、[変更]を押し、キャッシュファイルの容量を設定し 
ます。 

キャッシュファイルを削除するときは、[キャッシュを削除]を押します。 

履歴保持 

履歴を保持するかどうかを設定できます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の設定： しない 

[する]を選択したときは、[変更]を押し、履歴を保持する期間を設定します。 

JavaScript 

JavaScript 、 および拡張 JavaScript を使用するかどうかを設定できます。 



4. Web ぺージを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


• JavaScript 

• 有効 
• 無効 

工場出荷時の設定： 有効 
• 拡張 JavaScript 
• 有効 
• 無効 

工場 出荷 時の設定： 無効 

Cookie の使用 

Cookie を使用するかどうかを設定できます。 

• する 
• しない 

工場出荷時の設定： する 

プロキシ サーバーの 使用 

プロキシ サーバー を使用するかどうかを設定できます。 

•する 
• しない 

工場 出荷 時の設定： しない 

サーバー接続にプロキシーサーバーを使用するときは、[する]を選択し、次の項目 
を設定してください。 

• プロキシ サーバー 名 
•プロキシポート 
• プロキシユーザー名 
• プロキシパスワード 
• 例外アドレス 
ユーザーエージェント 

Web サーバーに通知するブラウザーの種類、バージョンなどを入力してください。 

初期 HTTP リクエストメソッド 

Web ページをお気に入りに登録するときの初期 HTTP リクエストメソッドを選択し 
ます。 

• GET 

• POST 

工場出荷時の設定 ： GET 



ブラウザー初期設定 


表示設定 

アドレスバーと横スクロールバーを表示するかどうかを設定できます。 
• URL バー表示 
• 表る 
• 表示しない 

工場出荷時の設定： 表示する 
• 横スクロールバー表示 
• 表る 
• 表示しない 

工場出荷時の設定： 表示する 
お気に入り管理 

[機器共通お気に入り]に登録したお気に入りを管理できます。 

• 変更 
• 消去 
• 新規登録 
•インポ_卜 
• エクスポート 

ユーザー 別設定 


[ブラウザー初期設定]にある[ユーザー別設定]タブの各種項目について説明します。 

ホーム画面 

[®] を使用して、ホー厶ページを設定できるかどうかを選択できます。 

• 許可する 
• 許可しない 

工場出荷時の設定： 許可する 
お気に入り管理 

Web ページを[ユーザー用お気に入り]に登録できるかどうかを選択できます。 

• 許可する 
• 許可しない 

工場出荷時の設定： 許可する 

プロキシ サーバーの 使用 

プロキシー サーバー を使用できるかどうかを選択できます。 

• 許可する 



4. Web ページを操作画面に表示する（ブラウザー機能) 


• 許可しない 

工場出荷時の設定： 許可する 
履歴保持 

[®] を使用して、履歴の保持期間を設定できるかどうかを選択できます。 


• 許可する 
• 許可しない 

工場出荷時の設定： 許可する 

ユーザー別表示設定 


[®] を使用して、画面設定を設定できるかどうかを選択できます。 


• 許可する 
• 許可しない 

工場出荷時の設定： 許可する 


ログ表示 


[ブラウザー初期設定]にある[ログ表示]タブの各種項目について説明します。 
送信ログ 

拡張 JavaScript を使用した Web ページの送信ログを確認できます。 

ダウンロードログ 

拡張 JavaScript を使用した Web ページのダウンロードログを確認できます。 

印刷ログ 

拡張 JavaScript を使用した Web ページの印刷ログを確認できます。 
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